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ITINERARIOS
IT1 San Jorge-Lezkairu
IT2 UN-Txantrea
IT3 Zizur- Casco Viejo
IT4 Buztintxuri-Arrosadia
IT5 Barañain-Burlada
IT6 Mendebaldea-Los Fueros
IT7 SMª la Real- Mendillorri
IT8 Rochapea-Labrit
IT9 Vergel-Orvina-Burlada
IT 10 Plz de Toros-Lezkairu
IT11 Los Fueros-Mutilva

Red de proximidad

ITINERARIOS

Casco histórico



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 1 traza una conexión este-oeste desde el barrio de San Jorge hasta Lezkairu a la 
altura de la avenida de Navarra. Presenta algunas difi cultades como diferencias importantes de 
cota o puntos estrechos sobre el río y en pasos inferiores. Da servicio a las universidades y recoge 
los fl ujos de la zona sur de la ciudad para su conexión hacia los barrios situados a este y oeste.
  
 

IT1-San Jorge-LezkairuNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 1 5,2 km
16Número de intersecciones N2
9 Número de intersecciones cobertura

IT1-San Jorge-Lezkairu

PLANO IT1-SAN JORGE-LEZKAIRU TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT1

IT1-1 Avenida de Navarra   584 metros    
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
A Pista bici Bidireccional

IT1-2 Avenida de Navarra                  443 metros

IT1-3 Avenida de Navarra                          642 metros

IT1-4  Avenida de Navarra         783 metros

IT1-5 Avenida de Navarra                840 metros

IT1-6e Ronda Apilagaña            370 metros  
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Itin
erario 2

IT1-6e

IT1-8

IT1
-2

IT1
-9e

IT1-1
IT1-3

IT1-7

IT1-4

IT1-5

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
TT Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
Carril bici Bidireccional

Número de intersecciones N1 7 

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.

IT1-7 Pablo Antoñana          648 metros

IT1-8  Cataluña          373 metros

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
-/QB Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
Carril bici Bidireccional

IT1-9e Cataluña          514 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici Bidireccional

E

-/QL



FICHA TRAMO IT1-1
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo de la Avenida Navarra conecta San Jorge con la
Carretera del Cementerio en la Rotonda que queda situada
debajo de la Agrupación Deportiva San Juan. La mayor parte
del tramo transcurre por un puente por lo que las posibilidades
para disponer del espacio necesario son escasas. Se plantea
dedicar la acera de uno de los lados del puente en exclusiva
para uso ciclista. Se propone ampliar la acera peatonal
eliminando la banda de aparcamiento antes del puente.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/2Parada BUS
1/-Contenedores
-/-Vados

           1Pasos peatonales

CALLE
BIURDANA/BIURDANA KALEA

AVENIDA
NAVARRA/NAFARROA

ETORBID
EA

CARRETERA CEMENTERIO/HILERRIKO

ERREPIDEA

AVENIDA SAN

JORGE/SANDUZELAIKO ETORBIDEA

0101

IDGIS 0101
Nombre de Calle Avenida de Navarra
Longitud del tramo          584 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT1-1

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
De obra

SíMediana Mediana
De obra

Sí

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección -
Tipología infraestructura Pista bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

ATransformación
Trazado por acera o espacios peatonales

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT1-2
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
En busca de la solución de carriles unidireccionales deseable
para los itinerarios metropolitanos, se plantea reestructurar la
sección reduciendo la mediana y eliminando un carril de
circulación. De esta manera se consigue un mayor equilibrio
entre todos los modos de transporte.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           2Pasos peatonales
AV

EN
IDA

NAVARRA/NAFARROA ETORBID
EA

CARRETERA CEMENTERIO/HILERRIKO ERREPIDEA

010
2

IDGIS 0102
Nombre de Calle Avenida de Navarra
Longitud del tramo          443 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT1-2

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
De obra

Sí

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/3Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

TT(QC+mediana)Transformación
Transformación total de la sección de la vía

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT1-3
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
En este tramo del itinerario actualmente existe una acera bici
que ocupa la mayor parte del espacio peatonal reduciendo el
paso a un ancho inferior a dos metros. Por lo tanto, esta
infraestructura no se considera como existente, y se plantea la
continuidad con el tramo anterior de infraestructura ciclista
unidireccional eliminando un carril de circulación por sentido y
recuperando el espacio peatonal.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           4Pasos peatonales

AVENIDA BARAÑAIN/BARAÑAINGO ETO
RB

IDE
ACALLE DE IRUNLARREA/IRUNLARREA KALEA

CALLE ERMITAGAÑA/ERMITAGAÑAKOKALEA

CALLE MANUEL IRIBARREN/MANUELIRIBARREN KALEA

PASEO MARIANO ARIGITA/MARIANO

ARIGITA PASEALEKUA

0103

IDGIS 0103
Nombre de Calle Avenida de Navarra
Longitud del tramo          642 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT1-3

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

3/3Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT1-4
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
Se propone continuar con la tipologia del tramo que le precede
y suprimir un carril por sentido para incorporar la infraestrucutra
ciclista unidireccional. En general el caracter de este tramo
debería transformarse con un diseño más urbano, creándose
nuevos pasos peatonalespara permitir más conexiones a pie
con la zona hospitalaria.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS

1/1Contenedores
-/-Vados

           2Pasos peatonales

CALLE SANCHO

RAMIREZ/ANTSO RAMIREZ KALEA

AVENIDA NAVARRA/NAFARROA ETORBIDEA

CALLE DE

ITURRAMA/ITURRAMA KALEA

AV
EN

IDA

PIO

XII/
PIO

XI I .
AREN

ETO
RBI

DEA

CALLE DE IRUNLARREA/IRUNLARREA KALEA

CA
LLE

AC
ELL

A/
AZ

ELL
A K

AL
EA

0104
IDGIS 0104
Nombre de Calle Avenida de Navarra
Longitud del tramo          660 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT1-4

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

3/3Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT1-5
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
En este tramos se plantea dar contiuidad a la tipología de
infraestructura ciclista, eliminando un carril por sentido para
crear nuevos carriles unidireccionales, sin considerar como
existente el trazado actual, que se transformará en acera
petaonal. En general el caracter de este tramo debería
transformarse con un diseño más urbano, creándose nuevos
pasos peatonales para permitir más conexiones a pie con la
zona universitaria.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS

1/1Contenedores
-/-Vados

           2Pasos peatonales
CA

LLE
 PE

DR
O 

I/P
ED

RO
I.A

RE
N K

AL
EA

CALLE DEITURRAMA/ITURRAMA KALEA

CA
LLE

ESQ
UIR

OZ
/EZ

KIR
OT

Z K
AL

EA

0105
IDGIS 0105
Nombre de Calle Avenida de Navarra
Longitud del tramo          592 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT1-5

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

3/3Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT1-6e
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
A partir de este tramo se propone un trazado bidireccional
hasta finalizar el itinerario 1. En la Ronda de Azpilagaña se
propone mejorar la infraestructura existente para conseguir un
carril bici bidireccional con anchura suficiente y una adecuada
banda de protección. Para ello se deberán realizar
transformaciones en el aparcamiento y mantener un trazado
continuo desplazando el actual tramo de acera.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
1/-Vados

           6Pasos peatonales

RONDA AZPILAGAÑA/AZPILAGAÑAKO INGURUBIDEA

0106e

IDGIS 0106e
Nombre de Calle Ronda Azpilagaña
Longitud del tramo          579 m
IMD
IMD Ciclista

SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT1-6e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
Ampliar carril, anchura insuficiente.

-

Señalización Añadir señalización vertical.
Nueva creación

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
B/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección Mejorar tipo de segregación

Completar trazado con infraestructura unidireccional



FICHA TRAMO IT1-7
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
La calle Pablo Antoñana es una calle de construcción más
reciente con  banda de aparcamiento a ambos lados y un
carril de circulación por sentido. Se propone aprovechar el carril
bici existente como pista bici unidireccional y ejecutar otro en
sentido contrario transformando el aparcamiento de batería a
línea en el tramo principal.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           5Pasos peatonales

AVENIDA
ZARAGOZA /ZARAGOZAKO

ETORBI DEACAL
LE

MIG
UE

L AS
TRA

IN/
MIG

UE
L A

ST
RA

IN
KA

LEA

CALLE SADAR/SADAR KALEA

CALLE JOSE MARIA JIMENO JURIO

0107

IDGIS 0107
Nombre de Calle Calle Pablo Antoñana
Longitud del tramo          439 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT1-7

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento B/-

Banda protección Separación de estacionamiento (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
B/BTipo de aparcamiento

-/QBTransformación
-/Quitar Batería

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT1-8
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En el tramo de la Calle Catuña que discurre delante de la
Universidad Publica de Navarra, se propone la eliminación de
una de las bandas de aparcamiento en batería para continuar
con el carril bici bidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/3Vados

           3Pasos peatonales

CALLE RÍO ULTZAMA/ULTZAMA

ERREKAREN KALEA

CALLE TAJONAR/TAXOA RE KALEA

0108 IDGIS 0108
Nombre de Calle Calle Cataluña
Longitud del tramo          887 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT1-8

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento L/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

-/QL+medianaTransformación
-/Quitar linea+ Actuacion en mediana

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT1-9e
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Por este tramo de la Calle Cataluña actualmente discurre una
acera bici bidireccional que permite una anchura libre de 2,5 m
lateral. Se propone consolidar esta infraestructura pero se
recomienda ampliar su anchura hasta alcanzar 3 m.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
1/-Contenedores
4/-Vados

           7Pasos peatonales

CALLE LACUNZA MARIA

CALLE CARLOS SANZ BIURRUN

CALLE TAJONAR/TAXOARE KA LEA

CALLE BARDENAS REALES/ERREGE BARDEA KALEA

AVENIDA JUAN

PABLO II

CALLE CATALUÑA/KATALUNIA KALEA

CALLE PEDRO

FERNANDEZ SERRANO
CALLE FIDEL

LÁZARO APARICIO

CALLE ISA
BEL G

ARBAYO AYALA

CALLE MUTILVA

BAJA/MUTILOABEITI KALEA

0109e

IDGIS 0109e
Nombre de Calle Calle Cataluña
Longitud del tramo          887 m
IMD
IMD Ciclista

SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT1-9e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SíMediana Materiales
Ampliar carril, anchura insuficiente.

-

Señalización Añadir señalización vertical.
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
B/BTipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

Mejorar la continuidad de la red



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 2 recoge la parte oeste de la ciudad pasando por Landaben y traza una conexión hacia el 
norte por la orilla derecha del río Arga hasta el término municipal de Burlada. Recorre en su totalidad la 
calle Marcelo Celayeta, en la que sería necesario realizar una transformación de la sección dejando un 
único carril por sentido para trazar un carril bici bidireccional con unidad de diseño a lo largo de todo el eje.

  

IT2-UN-TxantreaNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 5 7,8 km

-Número de intersecciones N1
6Número de intersecciones N2

IT2-UN-Txantrea

PLANO IT2-UN-TXANTREA TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT2

IT2-1 Concepción Benitez   211 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
TT/QC Carril bici Bidireccional

IT2-2 Concepción Benitez                  383 metros

IT2-3 Miluze                            554 metros

IT2-4  A (Landaben)          387 metros

IT2-5  A (Landaben)                 728 metros

IT2-6 Avenida San Jorge            1155 metros  

Itinerario 11Itin
era

rio
 3

Itin
erario

 9

Itin
era

rio
 7

Itinerario 10

Itinerario 1

Itin
erario

 8

Itinerario 6

Itin
er

ario
 5

Itinerario 4

IT2-1

IT2-9

IT2-2

IT2-4

IT2-11

IT2-3

IT2-10

IT2-5

IT2-6

IT2-7

IT2-8

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
-/QC Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
-/QC+BL Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
-/QC Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QL/QL Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.

IT2-7 Avenida San Jorge         1351 metros

IT2-8  Avenida Marcelo Celayeta        1507 metros

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
TT/- Carril  bici Bidireccional

IT2-9 Avenida de Villava         347 metros 

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QL/- Carril bici Bidireccional

IT2-10 Avenida Villava          616 metros

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
TT Acera bici Bidireccional

IT2-11 Avenida Villava          519 metros

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QL/QL Carril bici Unidireccional

Número de intersecciones N4

3 

43



FICHA TRAMO IT2-1
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
La calle Concepción Benitez tiene una gran pendiente y carece
de acera en uno de los laterales. Para incorporar el carril bici en
esta calle habrá que realizar un estudio pormenorizado de
distintas posibilidades y su repercusión en el tráfico de la zona.
La solución más inmediata sería eliminar un sentido de
circulación dejando solo el carril de tráfico rodado que baja y
en el otro carril crear un carril bici bidireccional protegido.
Habrá que prestar especial cuidado a la rigola de ese lado, ya
que habrá que colocar unas rejillas para evitar accidentes
ciclistas. Puede pensarse en una solución de movilidad vertical
urbana.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
2/-Contenedores
-/1Vados

           1Pasos peatonales

0201
IDGIS 0201
Nombre de Calle Calle Concepción Benitez
Longitud del tramo          211 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT2-1

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/-
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

TT-(-/QC)Transformación
Transformación total de la sección de la vía

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT2-2
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
El siguiente tramo de la calle Concepción Benitez es el que
conecta con la rotonda de Av. Barañain. Dando continuidad al
tramo anterior, se propone el trazado de un carril bici
bidireccional eliminando un carril de circulación.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           2Pasos peatonales

CALLE CONCEPCION BENITEZ/BENITEZ CONCEPCION KALEA

0202 IDGIS 0202
Nombre de Calle Calle Concepción Benitez
Longitud del tramo          383 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT2-2

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento B/-

Banda protección Separacion de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/2Carriles por sentido
B/-Tipo de aparcamiento

-/QCTransformación
-/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT2-3
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo en la calle Miluze, la seccion mayoritaria cuenta
con aparcamiento en linea en un lado y batería en el otro,
salvo en la aproximación de las rotondas, donde desaparece el
aparcamiento y se introduce un carril de acceso a la
intersección. Se propone la continuación del carril bici
bidireccional dejando un solo carril motorizado por sentido y
transformando el aparcamiento de batería a línea.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/1Contenedores
-/2Vados

           2Pasos peatonales

CALLE MILUZE/MILUZE KALEA

CALLE AMADO ALONSO0203 IDGIS 0203
Nombre de Calle Calle Miluze
Longitud del tramo          554 m
IMD
IMD Ciclista

-/SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT2-3

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
De obra

SíMediana Mediana
De obra

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/L

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/2Carriles por sentido
L/BTipo de aparcamiento

-/QC+BLTransformación
-/Quitar carril de circulación y Convertir batería en Línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT2-4
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En el primer tramo de Landaben, se propone la continuación de
la misma infraestructura bidireccional eliminando un carril de
circulación en uno de los sentidos.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/1Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           3Pasos peatonales

0204 IDGIS 0204
Nombre de Calle Calle A (Landaben)
Longitud del tramo          387 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT2-4

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 2/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

-/QCTransformación
-/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT2-5
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
A partir de este tramo, se propone infraestructura unidireccional
en el itinerario. En este caso, eliminando el aparcamiento en
línea de ambos lados de la vía. Cabe la posibilidad de plantear
infraestructura unidireccional adosada a mediana.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/1Parada BUS
-/5Contenedores
2/8Vados

           3Pasos peatonales

0205

IDGIS 0205
Nombre de Calle Calle A (Landaben)
Longitud del tramo          728 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT2-5

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

1/1Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

QL/QLTransformación
Quitar aparcamiento en Línea/Quitar aparcamiento en Línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT2-6
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
El tramo conecta Landaben con el barrio de San Jorge. Se
propone un carril bici unidireccional par dar continuidad a los
tramos. Para ello se deberá eliminar un carril de circulación por
sentido. Cabe la posibilidad de plantear infraestructura
unidireccional adosada a mediana.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-Parada BUS

2/1Contenedores
8/4Vados

           4Pasos peatonales

AVENIDA SAN JORGE/SANDUZELAIKO ETORBIDEA

CARRETERA
CEMENTER I O

/H ILERRIKO ERREPIDEA

0206
IDGIS 0206
Nombre de Calle Avenida de San Jorge
Longitud del tramo         1155 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT2-6

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT2-7
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En continuidad con los tramos anteriores, se plantea la
eliminación de un carril de circulación para acoger carriles
unidireccionales. Cabe la posibilidad de plantear infraestructura
unidireccional adosada a mediana.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
3/3Parada BUS
5/4Contenedores
4/1Vados

           8Pasos peatonales

CALLE MUELLE/KAIKO KALEA

CALLE

FERROCARRIL/TR
ENBIDEKO KALEA

AVENIDA DE GIPUZKOA

AVENIDA SAN JORGE/SA
NDUZELAIKO ETO

RBIDEA

PASEO SANDUA/SANDUA PASEALEKUA

PASEO SANTA LUCÍA

CA LL E EL IRATI/EL IRATI KALEA

0207

IDGIS 0207
Nombre de Calle Avenida de San Jorge
Longitud del tramo         1351 m
IMD
IMD Ciclista

Si/-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT2-7

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/L

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT2-8
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo de la Avenida Marcelo Celayeta, para darle
continuidad a la acera bici existente en el IT2-9, se propone
eliminar la banda de aparcamiento para un carril bici
bidireccional o hacer obra en la acera para incorporar una
acera bici bidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
5/5Parada BUS
6/9Contenedores
1/4Vados

          19Pasos peatonales

AVENIDA MARCELO CELAYETA/MARCELO CELAYETA ETORBIDEA

CA
LLE

ER
RO

TA
ZA

R/E
RR

OT
AZ

ARKO
KA

L E
A

CALLE UZTA RROZ/UZTARROZE KALEA

AVENIDA DE

GIPUZKOA

CA
LLE

ISA
BA

/IZ
AB

A
KA

LEA

CALLE
F.J. SAENZ

DE OIZA

0208
IDGIS 0208
Nombre de Calle Avenida Marcelo Celayeta
Longitud del tramo         1507 m
IMD
IMD Ciclista

Si/SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT2-8

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/L

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

TT-(QC o QL/-)Transformación
Transformación total de la sección de la vía

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT2-9
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo es el enlace entre Marcelo Celayeta y Avenida
Villava y están incluidas en él dos intersecciones en rotonda. En
ambas partes de la interseccion los carriles de circulación son
muy anchos y, o estrechando el carril o prescindiendo del
aparcamiento en línea, se puede incorporar un carril bici
bidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/1Parada BUS
2/1Contenedores
1/-Vados

           3Pasos peatonales

CALLE PADRE ADOAIN/AITA ADOAIN KALEA

0209 IDGIS 0209
Nombre de Calle Avenida de Villava
Longitud del tramo          347 m
IMD
IMD Ciclista

Si/-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT2-9

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/L

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

QL/-Transformación
Quitar aparcamiento en Línea/-

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT2-10
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Se requiere una transformación completa de la calle. Los dos
sentidos de circulación se encuentran a distinta cota y
separados por una mediana. 

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
2/2Parada BUS
3/1Contenedores
1/-Vados

           7Pasos peatonales

CA
LLE

SA
N

CR
IST

OB
AL

/SA
N

KR
IST

OB
AL

KA
LEA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA

CALLE DE HUARTE/UHARTE KALEA
AVENIDA VILLAVA/ATARRABIAKO ETORBIDEA

CALLE DE BERIÁIN/BERIAIN KALEA

CALLE CAPUCHINOS

CALLE DE

ARTETA/ARTETA KALEA

0210
IDGIS 0210
Nombre de Calle Avenida de Villava
Longitud del tramo          616 m
IMD
IMD Ciclista

Si/SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT2-10

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
L/-Tipo de aparcamiento

TTTransformación
Transformación total de la sección de la vía

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT2-11
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En la ultima parte del tramo que discurre por la Avenida Villava
se puede incorporar un carril bici unidireccional quitando el
aparcamiento en línea a ambos lados de la calle.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/2Contenedores
1/4Vados

           4Pasos peatonales

PLA
ZA

EZK

ABA
/EZ

KA
BA

PL
AZ

A

CALLE AYECUA/AIEKA KALEA

AVENIDA VILLAVA/ATARRABIAKO ETORBIDEA

CALLE EZKABA/EZKABA KALEA CALLE
MIRA

VA
LLE

S/M
IRA

VA
LLE

SK
AL

EA

CALLE CILDOZ/ZILDOTZ

KALEA
CALLE OBIETA/OBIETA KALEA

CALLE URRUTIA/URRUTIA KALEA

0211
IDGIS 0211
Nombre de Calle Avenida de Villava
Longitud del tramo          519 m
IMD
IMD Ciclista

-/SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT2-11

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

1/1Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

QL/QLTransformación
Quitar aparcamiento en Línea/Quitar aparcamiento en Línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 3 es un eje suroeste-norte, desde el término de Zizur Mayor hasta el Casco Viejo pasando 
por el límite entre Iturrama y San Juan siguiendo el trazado de la avenida Pío XII y dando servicio a 
la zona de hospitales. Este itinerario se bifurca al llegar a su fi nal dado que un tramo emboca con la 
calle Mayor para dar servicio a este barrio y otro gira por Navas de Tolosa para continuar en la red.

  

IT3-Zizur-Casco ViejoNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 4 3,8 km

6Número de intersecciones N1
4Número de intersecciones N2
9Número de intersecciones N4

IT3-Zizur-Casco Viejo

PLANO IT3-ZIZUR-CASCO VIEJO TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT3

IT3-1 Avenida Arostegui   1322 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
-/QC Carril bici Bidireccional

IT3-2e Pio XII                    449 metros

IT3-3p Pio XII                            201 metros

IT3-4p  Pio XII           1323 metros

IT3-5p Pio XII                  128 metros

IT3-6p Navas de Tolosa            221 metros  

Itinerario 4

Itinerario 1

Itinerario 10
Itinerario 11

Itin
erario

 7

Itin
er

ar
io

 9

Itin
erario

 8

Itinerario 6

Iti
ne

ra
rio

 2

Itin
er

ario
 5 IT3

-5p

IT3
-7e

IT3
-3

p
IT3-6p

IT3
-2e

IT3
-1

IT3
-4

p

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
P Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
P Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
P Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
P Carril bici Bidireccional

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.

IT3-7e Bosquecillo          178 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Pista bici Bidireccional



FICHA TRAMO IT3-1
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo de la Avenida Arostegui se plantea un carril bici
bidireccional pensando en la continuidad de trazado con el
tramos IT3-2e. Para ello deberá eliminarse uno de los carriles de
circulación, estudiando las afecciones al tráfico que esto podría
ocasionar. Otra opción supondría una transformación total de la
vía.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
2/2Parada BUS
3/1Contenedores
4/1Vados

           4Pasos peatonales

AVENIDA AROSTEGUI/AROSTEGUI ETORBIDEA

0301
IDGIS 0301
Nombre de Calle Avenida Arostegui
Longitud del tramo         1322 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT3-1

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 2/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

-/QCTransformación
-/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT3-2e
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo de acera bici existente se consolida como parte de
la red al tener una anchura de 2,2 m y un ancho libre de
maniobra de 2,5m

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           0Pasos peatonales

AVENIDA PIO XII/PIO XII.AREN ETO
RBIDEA

CA
LLE

 UN
IVE

RS
IDA

D/
UN

IBE
RT

SIT
AT

EK
O 

KA
LE

A

0302e
IDGIS 0302e
Nombre de Calle Avenida Pio XII
Longitud del tramo          449 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT3-2e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SíMediana Materiales
Ampliar carril, anchura insuficiente.

-

Señalización Añadir señalización horizontal y vertical
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección Mejorar tipo de segregación

-



FICHA TRAMO IT3-3p
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo que pasa por delante de la Clinica Universitaria,
forma parte del proyecto de transformación de la Avenida Pio
XII. Se trata de un carril bici bidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/1Parada BUS
-/1Contenedores
-/1Vados

           2Pasos peatonales
AV

ENIDA PIO
XII/

PIO
XII .

AREN
ETO

RBI
DEA

CALLE DE IRUNLARREA/IRUNLARREA KALEA

030
3p

IDGIS 0303p
Nombre de Calle Avenida Pio XII
Longitud del tramo          201 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT3-3p

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SíMediana Materiales
-
-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura -

-

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

Completar trazado con infraestructura unidireccional



FICHA TRAMO IT3-4p
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
La avenida Pio XII se transformó en 2018, introduciendo carril bici
unidireccional en su sección

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
4/3Parada BUS
5/5Contenedores
2/3Vados

          12Pasos peatonales

AVENIDA SANCHO EL FUERTE/ANTSO AZKARRAREN ETORBIDEA

CALLE DE ITURRAMA/ITURRAMA KALEA

AVEN
IDA BA

YO
NA/BA

IONA ETORBIDEA

AVENIDA

NAVARRA/NAFARROA

ETORBIDEA

AVENIDA EJERCITO/ARMADAETORBIDEA

CALLE
VUELTA

DEL CASTILLO/GAZT ELUGIBEL KALEA

CA
LLE

AC
ELL

A/
AZ

ELL
A

KA
LEA

030
4p IDGIS 0304p

Nombre de Calle Avenida Pio XII
Longitud del tramo         1323 m
IMD
IMD Ciclista

Si/SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT3-4p

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SíMediana Materiales
-
-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

3/3Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura -

-

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



FICHA TRAMO IT3-5p
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo que enlaza con Navas de Tolosa también forma
parte de la infraestructura prevista en su propio proyecto de
urbanización, en este caso, carril bici bidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/1Contenedores
-/-Vados

           1Pasos peatonales

CALLE PADRE MOR ET/AITA MORET KALEA

AVENIDA PIO
XII/

PIO
XII.

AREN
ETO

RBI
DEA

030
5p IDGIS 0305p

Nombre de Calle Avenida Pio XII
Longitud del tramo          128 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT3-5p

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SíMediana Materiales
-
-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura -

-

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



FICHA TRAMO IT3-6p
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo de la calle Navas de Tolosa también forma parte de
un proyecto propio de urbanización en el que se prevé un carril
bici bidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

SiParada TAXI
1/-Parada BUS
1/2Contenedores
-/-Vados

           2Pasos peatonales

CALLE

TACONERA/TACONERAKALEA

CALLE PADRE MORET/AITA MORET KALEA

CA
LLE

 SA
ND

OV
AL

/SA
ND

OV
AL

KA
LE

A

CA
LLE

J O
SE

A L
ON

SO
/JO

SE
AL

ON
SO

KA
LE

A

CALLE
BO

SQ
UEC

ILLO
/BA

SO
TXO

KALEA

0306p
IDGIS 0306p
Nombre de Calle Calle Navas de Tolosa
Longitud del tramo          221 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT3-6p

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Señalización horizontal

SíMediana Materiales
-
-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura -

-

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



FICHA TRAMO IT3-7e
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
La calle Bosquecillo, se ha convertido en una calle peatonal
pendiente de reurbanización, con infraestructura ciclista que
actualmente discurre en pista bici por uno de sus laterales.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-Parada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           0Pasos peatonales

CALLE TACONERA/TACONERA

KALEA

CALLE
BO

SQ
UECILLO

/BA
SOTXO

KALEA

030
7e

IDGIS 0307e
Nombre de Calle Calle Bosquecillo
Longitud del tramo          178 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT3-7e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
Ampliar carril, anchura insuficiente.

Pavimento incadecuado,repavimentar.

Señalización Añadir señalización horizontal y vertical
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Pista bici

Bidireccional

-Carriles por sentido
-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura Pista bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 4 es un recorrido noroeste-sur, que conecta el municipio de Berriozar y el barrio de Buztintxuri con 
el eje de la avenida Zaragoza pasando por el centro. Incorpora parte de la infraestructura que existe en la 
avenida de Guipúzcoa y encuentra su mayor difi cultad en la transformación de la avenida de Zaragoza.

  
 

IT4-Buztintxuri-ArrosadiaNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 4 4,6 km

5Número de intersecciones N1
10Número de intersecciones N2
16Número de intersecciones N4

IT4-Buztintxuri-Arrosadia

PLANO IT4-BUZTINTXURI-ARROSADIA TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT4

IT4-1e Avenida Guipúzcoa  811 metros 
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici Unidireccional

IT4-2 Avenida Guipúzcoa                  90 metros

IT4-3 Avenida Guipúzcoa                          175 metros

IT4-4  Avenida Guipúzcoa         384 metros

IT4-5e  Paseo Kosterapea                400 metros

IT4-6e Taconera             374 metros  

Itin
er

ario
 7

Itin
erario

 9

Itin
era

rio
 3 Itinerario 11

Itinerario 10

Itinerario 1

Itin
erario

 8

Itinerario 6

Itinerario 2

Itin
er

ario
 5

IT4-6e

IT4-3

IT4-8p

IT4-9
IT4-10

IT4-4
IT4-5e

IT4-1e

IT4-11

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
TT Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
A Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Pista bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Carril bici Bidireccional

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.

IT4-7p Taconera          168 metros

IT4-8p  Navas de Tolosa         191 metros

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
P Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
P Carrilz bici Bidireccional

IT4-9e Yanguas y Miranda         270 metros 
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
A Carril bici Bidireccional

IT4-10 Yanguas y Miranda         360 metros 
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
A Pista bici Bidireccional

IT4-11 Avenida Zarqagoza         1408 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
TT Carril bici Bidireccional



FICHA TRAMO IT4-1e
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En la Avda. Gipuzkoa, actualmente existen 2 aceras bici
bidireccionales. Se consolida la infraestructura y se proponen
mejoras.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
3/3Parada BUS
1/2Contenedores
3/-Vados

          10Pasos peatonales

AVENIDA DE GIPUZKOA

CALLE VÍCTOR EUSA CALLE
 F.J

. SA
ENZ D

E O
IZA

PASEO SANTA LUCÍA

CALLE SANTOS

OCHANDATEGUI
CALLE VENTURARODRÍGUEZ

PASEOBUZTINTX U RI

CA
LL E

M
MA

RT
I N

EZ
DE

UB
A G

O

0401e

IDGIS 0401e
Nombre de Calle Avenida de Guipuzkoa
Longitud del tramo          811 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT4-1e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SíMediana Materiales
-

Mejora de la delimitación.

Señalización Añadir señalización vertical.
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
B/BTipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección 210
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



FICHA TRAMO IT4-2
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo se propone la transformacion total de la calle
para eliminar la mediana y poder ubicar carriles bici
unidireccionales. Debido a la peculiaridad del punto, todos los
modos se estrechan sus anchos para poder existir en el tramo
de vía. También podría estudiarse la eliminación de uno de los
carriles de circulación.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           0Pasos peatonales

AVENIDA DE GIPUZKOA CALLE LOS

CAMPOS/ALORRETAKO KALEA

0402

IDGIS 0402
Nombre de Calle Avenida de Guipuzkoa
Longitud del tramo           90 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT4-2

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
De obra

SíMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

1/3Carriles por sentido
L/-Tipo de aparcamiento

 TTTransformación
Transformación total de la sección de la vía

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT4-3
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
El punto crítico de este tramo es el paso del puente, donde se
propone un estrechamiento de carriles para ubicar un carril bici
bidireccional. A partir de este tramo, se propone un trazado
también bidireccional en acera bici acompañando el cruce al
paso peatonal existente, aunque deberá tratarse con especial
interés el diseño de la conexión hacia la estación.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/1Parada BUS
1/-Contenedores
-/-Vados

           1Pasos peatonales

AVENIDA DE GIPUZKOA

CALLE NAZARIO CARRIQUIRI/NAZARIO

CARRIQUIRI KALEA

CALLEPROVINCIAS/PROBINTZIETAKO
KALEA

CALLE MUELLE/KAIKO KALEA

0403
IDGIS 0403
Nombre de Calle Avenida de Guipuzkoa
Longitud del tramo          175 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT4-3

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

ATransformación
Trazado por acera o espacios peatonales

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT4-4
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Las aceras en este tramo son muy estrechas, especialmente en
el puente. Se puede plantear continuar el carril bici
bidireccional eliminando uno de los carriles motorizados,
admitiendo esta propuesta de manera provisional hasta que se
plantee una solución de conexión diferente en la zona, ya que
sigue existiendo una infraestructura peatonal deficiente.
También puede estudiarse un trazado alternativo por la otra
margen del río hasta el siguiente puente, donde encontramos
más espacio aunque el trazado no es tan directo.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/1Parada BUS
-/1Contenedores
-/1Vados

           3Pasos peatonales

CALLE RÍO ARGA/ARGA IBAIAREN
KALEA

CALLE JOAQUIN BEUNZA/JOAQUIN

BEUNZA KALEA

AVENIDA
DE GIPUZKOA

0404

IDGIS 0404
Nombre de Calle Avenida de Guipuzkoa
Longitud del tramo          384 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT4-4

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT4-5e
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
Parque Trinitarios. Se propone ampliar la anchura de esta pista
bici bidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-Parada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           0Pasos peatonales

CALLE RÍO ARGA/ARGA IBAIAREN KA LEA

AVENIDA DE GIPUZKOA

T RA
VE

SIA
BER

NA
RDI

NO
TIR

AP
U

0405e

IDGIS 0405e
Nombre de Calle Paseo Kosterapea
Longitud del tramo          400 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT4-5e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-
-Mediana Materiales

Ampliar carril, anchura insuficiente.
Mejora de la delimitación.

Señalización Añadir señalización vertical.
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Pista bici

Bidireccional

-Carriles por sentido
-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura Pista bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

Mejorar la continuidad de la red



FICHA TRAMO IT4-6e
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Subida Taconera. Los carriles motorizados admitirían un
estrechamiento que perimitiera ampliar la anchura y la banda
de protección de este carril bidireccional existente, además de
favorecer la reducción de velocidades.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           1Pasos peatonales

CA
LLE

 SA
N 

LO
RE

NZ
O/

SA
N

LO
RE

NT
ZO

 KA
LE

A

CALLE TACONERA/TACONERA KALEA CALLE MAYOR/NAGUSIA KALEA

A VENIDA DE GIPUZKOA

CALLE

RECOLE TAS/ERREKOLETENKALEA

PASEO DE RONDA
0406e

0406e

IDGIS 0406e
Nombre de Calle Calle Taconera
Longitud del tramo          374 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT4-6e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
Ampliar carril, anchura insuficiente.

-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección Añadir banda de protección

Mejorar la continuidad de la red



FICHA TRAMO IT4-7p
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo está previsto como carril bici bidireccional en el
proyecto de reurbanización del Primer Ensanche.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/1Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           1Pasos peatonales

CALLE TACONERA/TACONERA KALEA

CALLE
NUEVA/KALE BERRIA

PASEO DOCTOR ARAZURI/ARAZURI

DOKTOREAREN PASEALEKUA

CALLE
BO

SQUECILLO
/BA

SOTXO
KALEA 0407p

IDGIS 0407p
Nombre de Calle Calle Taconera
Longitud del tramo          168 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT4-7p

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
-
-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura -

-

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



FICHA TRAMO IT4-8p
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo está previsto como carril bici bidireccional en el
proyecto de reurbanización del Primer Ensanche.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
2/2Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           2Pasos peatonales

PASEO

SARASATE/SARASATE PASEALEKUA

CA
LLE

 G
EN

ER
AL

 C
HIN

CH
ILL

A/
CH

INC
HIL

LA

JEN
ER

AL
AR

EN
 KA

LEA

CALLE SAN GREGORIO/SAN GREGORIO KALEA

0408p
IDGIS 0408p
Nombre de Calle Calle Navas de Tolosa
Longitud del tramo          191 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT4-8p

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
-
-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura -

-

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



FICHA TRAMO IT4-9
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo presenta una anchura escasa, con aceras estrechas
y pocas posibilidades. Se propone el estrechamiento de los
carriles motorizados para ubicar un carril bici bidireccional en
continuación con el tramo anterior.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/1Parada BUS
2/-Contenedores
2/1Vados

           3Pasos peatonales

CALLE PADRE MORET/AITA MORET KALEA
CALLE ESTELLA/LIZARRA KALEA

AVENIDA EJERCITO/ARMADA ETORBIDEA

CALLE TUDELA/TUTERA KALEA

0409

IDGIS 0409
Nombre de Calle Calle Yanguas y Miranda
Longitud del tramo          270 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT4-9

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 ATransformación
Transformación total de la sección de la vía

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT4-10
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Se plantea la creación de una pìsta bici por la zona verde que
se encuentra detrás de la estación de autobuses.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-Parada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           0Pasos peatonales

CALLE
SAN FER

MIN/SA
N FERMIN KALEA

AV
EN

ID
A

ZA
RA

GO
ZA

/ZA
RA

GO
ZA

KO
ET

OR
BI D

EA

CALLE
LEYRE/LEIRE KALEA

AVENIDA
GALICIA/GALIZIA ETORBIDEA

0410

IDGIS 0410
Nombre de Calle Calle Yanguas y Miranda
Longitud del tramo          360 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT4-10

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-
-Mediana Mediana

-
-

Carriles por sentido -
Tipo de aparcamiento -

Banda protección -
Tipología infraestructura Pista bici

Bidireccional

-Carriles por sentido
-Tipo de aparcamiento

 ATransformación
Transformación total de la sección de la vía

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT4-11
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Se propone la eliminación de la mediana para ubicar un carril
bici bidireccional aunque sería deseable estudiar una mayor
transformación  de la vía eliminando carriles para ubicar
infraestructura unidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
4/5Parada BUS
2/3Contenedores
8/4Vados

          14Pasos peatonales

AVENIDA
ZARAGOZA/ZARAGOZAKO

ETORBIDEA

CALLE LACUNZA MARIA

CALLE TA JONAR/T AXOARE KALEA

CALLE SADAR/SADAR KALEA

CA
LLE

 RÍ
O 

IRA
TI

CALLE JO
AQUIN

IMAZ M
ARTINEZCALLE SERAFIN OLAVE/SERAFIN

OLAVE KALEA

CALLE FERNANDO

REMACHA
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A 
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A

MU
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RR
IZ AVENIDA JUAN PABLO II

CALLE BAZO

ADELA

0411

IDGIS 0411
Nombre de Calle Avenida Zaragoza
Longitud del tramo         1408 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT4-11

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
De obra

SíMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 TT-(QC/QC+mediana)Transformación
Transformación total de la sección de la vía

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 5 es un eje oeste-este, que conecta el municipio colindante de Barañain con el de Burlada, atravesando 
el centro por el barrio de San Juan y el Segundo Ensanche. La avenida Baja Navarra y la cuesta de Beloso son 
tramos donde poner especial atención, teniendo también en cuenta la convivencia con el transporte público.

  
 

IT5-Barañain-BurladaNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 5 5,1km

5Número de intersecciones N1
4Número de intersecciones N2

17Número de intersecciones N4

IT5-Barañain-Burlada

PLANO IT5-BARAÑAIN-BURLADA TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT5

IT5-1e Avenida Barañain        604 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici bidireccional

IT5-2 Avenida Barañain                          594 metros

IT5-3 Avenida Bayona                                 750 metros

IT5-4  Avenida del Ejercito                781 metros

IT5-5  Avenida de Baja Navarra             1322 metros

IT5-6  Beloso                    1086 metros  
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IT5-3 IT5-4

IT5
-6

IT5-5

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
BL/BL Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
TT Carril bici Bidireccional

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.



FICHA TRAMO IT5-1e
DATOS GENERALES

Línea BUS -

DESCRIPCIÓN
Se consolida el trazado existente en acera, ya que existe
amplitud suficiente en los espacios peatonales que forman el
paseo, aunque sería recomendable ampliar la anchura y
mejorar la señalización. En la unión con la calle Irunlarrea, se
plantea la opción de ampliar las aceras en la intersección.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-Parada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           4Pasos peatonales

CALLE DE IRUNLARREA/IRUNLARREA KALEA

CALLE AMADO

ALONSO
0501e

IDGIS 0501e
Nombre de Calle Avenida de Barañain
Longitud del tramo          604 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT5-1e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-
-Mediana Materiales

Ampliar carril, anchura insuficiente.
Mejora de la delimitación.

Señalización Mejorar señalización horizontal.
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

-Carriles por sentido
-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

Mejorar la continuidad de la red



FICHA TRAMO IT5-2
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En el tramo que continúa por la avenida Barañain, se propone
eliminar un carril de circulacion por sentido para incorporar los
carriles bicis unidireccionales. Se plantea crear proteccion verde
en estas vías que mejoran la calidad ambiental y la estética de
la calle.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-/SiParada TAXI
2/2Parada BUS
2/2Contenedores
2/2Vados

           6Pasos peatonales

AVENIDA BARAÑAIN/BARAÑAINGO ETORBIDEACALLE ERMITAGAÑA/ERMITAGAÑAKO KALEA

CA
LLE

AC
ELL

A/
AZ

ELL
A KALEA

0502
IDGIS 0502
Nombre de Calle Avenida de Barañain
Longitud del tramo          594 m
IMD
IMD Ciclista

Si/SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT5-2

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/L

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT5-3
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En la avenida Bayona, se plantean carriles bici unidireccionales
actuando en las bandas de aparcamiento existentes. En la
primera parte del tramo hay 2 carriles por sentido con
aparcamiento en bateria y en la segunda, 3 carriles por sentido
y aparcamiento en línea. En el primer caso se propone
transformar la banda de batería a aparcamiento en linea,
mientras que en el segundo caso se propone eliminar un carril
de circulación para mantener el aparcamiento.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
3/3Parada BUS
3/7Contenedores
1/1Vados

           8Pasos peatonales

AVE
NIDA BA

YONA/BA
IONA ETO

RBI
DEA

AVENIDA BARAÑAIN/BARAÑAINGO ETORBIDEA

0503

IDGIS 0503
Nombre de Calle Avenida de Bayona
Longitud del tramo          750 m
IMD
IMD Ciclista

Si/SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT5-3

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento L/L

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
B/BTipo de aparcamiento

BL/BLTransformación
De Batería a Línea/De Batería a Línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT5-4
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En la Avenida del Ejército discurren 3 carriles de circulacion por
sentido. Se plantea eliminar uno de los carriles por sentido para
incluir la infraestructura ciclista unidireccional. 

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/1Parada BUS
1/-Contenedores
3/1Vados

           5Pasos peatonales

CALLE PADRE MORET/AITA MORET KALEA

AVENIDA EJERCITO/ARMADA ETORBIDEAAVEN
IDA PIO

XI I/
PIO

XI I.
AREN

ETO
RBID

EA

0504
IDGIS 0504
Nombre de Calle Avenida Ejercito
Longitud del tramo          781 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT5-4

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

3/3Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT5-5
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Se incorpora la infraestructura ciclista en la Avenida Baja
Navarra eliminando un carril por sentido de circulación para el
tráfico rodado y creando carril bici unidireccional en la vía.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
8/8Parada BUS
2/2Contenedores

2/11Vados
          12Pasos peatonales

CALLE MEDIA
LUNA/MEDIA

LUNA KALEA

CALLE PAULINO CABALLERO/PAULINO

CABALLERO KALEA

CALLE AMAYA/AMAIA KALEA

PLAZA DE

LA LIB
ERTAD

CALLE ARALAR/ARALAR KALEA

CALLE

NUEVA/KA
LE BER RIA

CALLE TUDELA/TUTERA KALEA

AVENIDA GALICIA/GALIZIA ETO RBIDEA

0505 IDGIS 0505
Nombre de Calle Avenida Baja Navarra
Longitud del tramo         1322 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT5-5

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

3/3Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT5-6
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Beloso, Se propone la eliminación de la mediana y el
estrechamiento de carriles para ubicar un carril bici
bidireccional aunque se recomienda estudiar la transformación
toal de la vía eliminando carriles para ubicar infraestructura
unidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-Parada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           1Pasos peatonales

CALLE BELOSO ALTO/BELOS OG
OITI KALEA

CALLE LONDRESCARRETERA
SARRIGUREN/SARRIGURENGO ERREPIDEA

CA
LLE

MADRID

PL
AZ

A DEL SOTO

CA
LLE

 D
IEG

O
SA

LV
A 

LEZ
AU

N

CAMINO BURLADA/BUR LATAKO BIDEA

050
6

IDGIS 0506
Nombre de Calle Avenida Baja Navarra
Longitud del tramo         1086 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT5-6

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
De obra

SíMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/2
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

TT(QC+ mediana)Transformación
Transformación total de la sección de la vía

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 6 es un eje conector entre itinerarios, desde las piscinas de San Juan y la Vaguada hasta la plaza de los Fueros 
siguiendo el eje de la avenida de Sancho el Fuerte. Es uno de los itinerarios más cortos, y desemboca en una de las 
intersecciones más complejas en la plaza de los Fueros. Este eje recoge tránsitos de norte y sur y conecta con otros 5 itinerarios.

  
 

IT6-Mendebaldea-Los FuerosNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 6 2,4 km

2Número de intersecciones N1
3Número de intersecciones N2
6Número de intersecciones N4

IT6-Mendebaldea-Los Fueros

PLANO IT6-MENDEBALDEA-LOS FUEROS TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT6

IT6-1 Vaguada   668 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
A Acera bici Bidireccional

IT6-2 Sancho el Fuerte                   1243 metros

IT6-3 Sancho el Fuerte                           465 metros

Itin
erario 9

Itinerario 4

Itinerario 10

Itin
era

rio
 3

Itinerario 11

Itinerario 2

Itinerario 1

Itin
erario

 8

Itin
er

ario
 7Itin

er
ario

 5

IT6-2

IT6
-3

IT6-1

IT6-2

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
BL/BL Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
BL/- Carril bici Bidireccional

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.



FICHA TRAMO IT6-1
DATOS GENERALES

Línea BUS -

DESCRIPCIÓN
Se plantea el trazado de la infraestructura por el paseo de la
Vaguada incorporando a su sección una acera bici
bidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-Parada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           0Pasos peatonales

AV
EN

ID
A

NA
VA

RR
A/

NA
FARRO

A ETO
RBIDEA

0601 IDGIS 0601
Nombre de Calle Vaguada
Longitud del tramo          668 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT6-1

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-
-Mediana Mediana

-
-

Carriles por sentido -
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

-/-Carriles por sentido
-Tipo de aparcamiento

ATransformación
Trazado por acera o espacios peatonales

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT6-2
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo recoge la mayor parte de la avenida Sancho el
Fuerte. Se propone transformar el aparcamiento en batería a
linea e incorporar un carril bici unidireccional en ambos
sentidos.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
4/4Parada BUS
7/9Contenedores
4/8Vados

          12Pasos peatonales

AVENIDA SANCHO EL FUERTE/ANTSO AZKARRAREN ETORBIDEACALLE DE

ITURRAMA/ITURRAMA KALEA

CALLE
VUELTA

DE L CASTILLO/GAZT ELUGIBEL KALEA

CA
LLE

AC
ELL

A/
AZ

ELL
A KALEA

0602 0602
IDGIS 0602
Nombre de Calle Av. Sancho el Fuerte
Longitud del tramo         1243 m
IMD
IMD Ciclista

SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT6-2

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 2/2
Tipo de aparcamiento L/L

Banda protección Separación de estacionamiento (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
B/BTipo de aparcamiento

BL/BLTransformación
De Batería a Línea/De Batería a Línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT6-3
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
La parte de Av. Sancho el Fuerte que conecta con la Plaza de
los Fueros consta de dos carriles de circulacion en un solo
sentido y aparcamiento en bateria a ambos lados. Se propone
mantener el trazado ciclista undireccional estrechando los
carriles motorizados y transformando el aparcamiento en
batería de ambos lados a bandas de aparcamiento en línea.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
2/-Parada BUS
-/2Contenedores
1/2Vados

           2Pasos peatonales

CALLE
AB

EJE
RA

S/A
BE

JER
AS

KALEA

AVENIDA SANCHO EL FUERTE/ANTSO AZKARRAREN ETORBID
EA

CALLE VUELTA
DEL CASTIL

LO/GAZTELUGIBEL KALEA

0603

IDGIS 0603
Nombre de Calle Av. Sancho el Fuerte
Longitud del tramo          465 m
IMD
IMD Ciclista

SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT6-3

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/B

Banda protección Separación de estacionamiento (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
B/BTipo de aparcamiento

BL/-Transformación
De Batería a Línea/-

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 7 sirve al este de la ciudad, conectando el municipio del Valle de Egüés con los itinerarios 5 y 11, pasando entre 
Mendillorri y Ripagaina, el fi nal del Segundo Ensanche y la parte alta de Lezkairu. Se trata de un eje donde es importante contar 
con una infraestructura ciclista de calidad que permita contemplar el desplazamiento en bici como una alternativa diaria.

  
 

IT7-Sta Mª la Real-MendillorriNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 7 3,1 km

4Número de intersecciones N1
7Número de intersecciones N2
2Número de intersecciones N4

IT7-Santa María la Real-Mendillorri

PLANO IT7-SANTA MARÍA LA REAL-MENDILLORRI TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT7

IT7-1 Monjardín   601 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

IT7-2 Monjardín                   556 metros

IT7-3 Carretera Badostain                     329 metros

IT7-4e  Carretera Sarriguren         364 metros

IT7-5e Carretera Sarriguren                481 metros

IT7-6e Carretera Sarriguren            757 metros  

Itinerario 3

Itin
erario 9

Itinerario 11

Itinerario 6
Itinerario 10

Itinerario 1

Itin
erario

 8

Itinerario 2

Itinerario 5

Itinerario 4

IT7-3 IT7-4e
IT7-5e IT7-6e

IT7
-2

IT7
-1

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici Unidireccional

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.



FICHA TRAMO IT7-1
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Se plantea el carril bici en mediana como una posibilidad para
crear una conexión rápida con los barrios del este. Puede
eliminarse un carril de circulación por sentido o transformar el
aparcamiento en línea.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/2Parada BUS
3/2Contenedores
3/2Vados

           7Pasos peatonales

CALLE JO
AQUIN IMAZ M

ARTINEZ

CALLE
MONTE MONJARDIN/MONJARDIN MENDIA

KA
LEA

PLAZA DE LA
 LIB

ERTAD

CALLE TAJONAR/TAXOARE KALEA

CALLE AOIZ/AGOITZ KALEA

CALLE LAS BLANCAS

AVENIDA JUAN PABLO II

0701
IDGIS 0701
Nombre de Calle Calle Monjardín
Longitud del tramo          601 m
IMD
IMD Ciclista

SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT7-1

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento B/B

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
B/BTipo de aparcamiento

QC/QC (Mediana)Transformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT7-2
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Se propone un trazado por mediana como el tramo anterior
para darle continuidad al recorrido.La acera bici existente en
este tramo no reune características de diseño adecuadas, así
que se tenderá a su desaparición.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/-Parada BUS
-/-Contenedores
1/-Vados

           4Pasos peatonales

CARRETE
RA BADOSTAIN/BADOSTAINGO ERREPIDEA

CALLE VALLE DE EGUES/EGUESIBAR KALEA

CALLE
MEDIA

LUNA/MEDIA

LUNA KALEA

070
2

IDGIS 0702
Nombre de Calle Calle Monjardín
Longitud del tramo          556 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT7-2

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/B

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
-/BTipo de aparcamiento

QC/QC (Mediana)Transformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT7-3
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Las aceras en este tramo son  estrechas y los carriles de tráfico
rodado se encuentran sobredimensionados. Se plantea el carril
bici bidireccional y se propone ampliar la acera de ese mismo
lado.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
1/-Contenedores
2/1Vados

           2Pasos peatonales

CARRETERA SARRIGUREN/SARRIGURENGO ERREPIDEA

PL
AZ

A 
AN

GE
L

MA
RIA

 PA
SC

UA
L

CARRETERA BADOSTAIN/BADOSTAINGO ERREPIDEA

0703 IDGIS 0703
Nombre de Calle Carretera Badostain
Longitud del tramo          329 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT7-3

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/L

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT7-4e
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Actualmente existe infraestructura bici por un lado de la vía,
que funciona como bidireccional. Se plantea completar la
infraestructura en el otro lado de la vía, ampliando las aceras
que son muy estrechas y convirtiendo este tramo en una acera
bici unidireccional, para enlazar con los tramos contiguos.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/1Parada BUS
1/-Contenedores
1/-Vados

           3Pasos peatonales

CALLE
 BEL

OSO

ALTO
/BE

LOSOGOITI K
ALEA

CARRETERA SARRIGUREN/SARRIGURENGO ERREPIDEA

CARRETERA BADOSTAIN/BADOSTAINGO

ERREPIDEA

0704e
IDGIS 0704e
Nombre de Calle Carretera Sarriguren
Longitud del tramo          364 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT7-4e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SíMediana Materiales
-
-

Señalización Añadir señalización vertical.
Nueva creación

Banda protección 180
Tipología infraestructura Acera bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección 180
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

Completar trazado con infraestructura unidireccional



FICHA TRAMO IT7-5e
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo existe una acera bici que circula en ambos
sentidos de la vía, su anchura es de 1,8m y al tratarse de
infraestructura existente y cumplir con el minimo del plan para
estas, se consolidan como unidireccionales.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-Parada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           2Pasos peatonales

CALLE SAN GUILLEN/SAN GILEN KALEA

CALLE LONDRESCA
LLE

 AN
GE

L
PO

STI
GO

 M
EJ

IAS

CARRETERA SARRIGUREN/SARRIGURENGO ERREPIDEA

CA
LLE

 AT
EN

AS

CA
LLE

 D
IEG

O
SA

LV
A 

LEZ
AU

N

CA
LLE

MA
DR

ID

PLAZA DEL SOTO

CA
LLE

 C
OP

EN
HA

GU
E

0705e IDGIS 0705e
Nombre de Calle Carretera Sarriguren
Longitud del tramo          481 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT7-5e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SíMediana Materiales
-

Mejora de la delimitación.

Señalización -
Nueva creación

Banda protección 250
Tipología infraestructura Acera bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección 250
Tipología infraestructura Acera bici

Unidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

Mejorar la continuidad de la red



FICHA TRAMO IT7-6e
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este caso, la acera bici solo la encontramos en un lado de la
vía. Se deberá construir otra acera bici en el lado opuesto para
continuar con el trazado unidireccional. Como alternativa para
no reducir el espacio peatonal se plantea la posibilidad de
desarrollar la acera bici por la zona verde.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-Parada TAXI
1/1Parada BUS

-Contenedores
-Vados

           1Pasos peatonales

CALLE SAN GUILLEN/SANGILEN KALEA

CALLE MADRID

CARRETERA SARRIGUREN/SARRIGURENGO ERREPIDEA

CA
LLE

 C
OP

EN
HA

GU
E

0706e0706e
IDGIS 0706e
Nombre de Calle Carretera Sarriguren
Longitud del tramo          757 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT7-6e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SíMediana Materiales
-

Mejora de la delimitación.

Señalización -
Nueva creación

Banda protección 250
Tipología infraestructura Acera bici

Unidireccional

3/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección 250
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

Completar trazado con infraestructura unidireccional



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 8 sigue la ruta circular en torno al Casco Viejo a cota del río en gran parte de su recorrido para 
ascender después a través de la Cuesta de Labrit y atravesar el Segundo Ensanche hasta el Baluarte. Este itinerario 
recoge el tránsito de entrada y salida de la ciudad en uno de sus puntos más céntricos, por lo que las medidas 
que incentiven el cambio modal en los desplazamientos y la evitación del tráfi co de paso resultan prioritarias.
  
 

IT8-Rochapea-Labrit-BaluarteNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 8 2,5 km

1Número de intersecciones N1
-Número de intersecciones N2
5Número de intersecciones N4

IT8-Rochapea-Labrit-Baluarte

PLANO IT8-ROCHAPEA-LABRIT-BALUARTE TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT8

IT8-1 Pasarela Kosterapea   159 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
A Sin tipología

IT8-2 Río Arga                    203 metros

IT8-3e Río Arga                           325 metros

IT8-4  Parque Runa          262 metros

IT8-5  Vergel                  399 metros

IT8-6p Vergel              695 metros   

Itinerario 7Itinerario 4

Itin
er

ario
 3

Itin
erario

 9

Itinerario 11

Itinerario 2

Itinerario 10

Itinerario 1

Itinerario 6

Itin
er

ario
 5 IT8-8

IT8-9

IT8
-1

IT8-2

IT8-4

IT8
-7p

IT8-5

IT8-3e

IT8-6p

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
BL/- Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
-/QC Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
CC (TT) Ciclocalle

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
P Acera bici Bidireccional

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.

IT8-7p Cortes de Navarra         231 metros

IT8-8  Estella           123 metros

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
P Carril +ciclocalle Unidirec.

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
BL/QLZZ Carril bici Bidireccional

IT8-9 Estella           125 metros

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC Carril bici Bidireccional



FICHA TRAMO IT8-1
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
Este tramo está trazado por la pasarela que cruza el río, por la
que actualmente la bici convive con los peatones. Con el fin de
evitar conflictos entre peatones y ciclistas y de dar más fluidez al
ciclista, sería interesante proyectar un puente bici adyacente a
la pasarela peatonal existente.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-Parada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           0Pasos peatonales

CALLE
RÍO

ARGA/ARGA IBAIAREN
KA

LEA

0801
IDGIS 0801
Nombre de Calle Paseo Kosterapea
Longitud del tramo          159 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT8-1

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-
-

Carriles por sentido -
Tipo de aparcamiento -

Banda protección -
Tipología infraestructura Sin tipología

Bidireccional

-Carriles por sentido
-Tipo de aparcamiento

ATransformación
Trazado por acera o espacios peatonales

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT8-2
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo de la calle Río Arga se opta por la eliminación de
la banda de aparcamiento en línea para trazar un carril bici
bidireccional que conecte con el siguiente tramo IT8-3e.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-Parada BUS

 1/-Contenedores
 1/-Vados

           3Pasos peatonales

CALLE RÍO ARGA/ARGA IBAIAREN KALEA

TRA
VE

SIA
 BE

RN
AR

DIN
O TIR

AP
U

0802

IDGIS 0802
Nombre de Calle Calle del Río Arga
Longitud del tramo          203 m
IMD
IMD Ciclista

 NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT8-2

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/L

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
B/LTipo de aparcamiento

BL/-Transformación
De Batería a Línea/-

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT8-3e
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo se ha optado por incluir dentro del itinerario el
tramo de carril bici bidireccional existente en una plataforma en
paralelo a la calle. No obstante, sería necesario ejecutar
correctamente las conexiones con los tramos anterior y
posterior, así como ampliar su anchura y mejorar su
pavimentación y señalización.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

-Parada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           3Pasos peatonales

CALLE ARBIZU/ARBIZU KALEA

CALLE BERNARDINO TIRAPU/TIRAPU

BERNARDINO KALEA
PASEO ANELIER/ANELIER PASEALEKUA

CALLE RÍO ARGA/ARGA

IBAIAREN KALEA

0803e

IDGIS 0803e
Nombre de Calle Calle del Río Arga
Longitud del tramo          416 m
IMD
IMD Ciclista

-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT8-3e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
Ampliar carril, anchura insuficiente.

Mejora de la delimitación.

Señalización Añadir señalización vertical.
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

Mejorar la continuidad de la red



FICHA TRAMO IT8-4
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo discurre por el puente del parque Runa que conecta
la Rochapea con la Txantrea y Labrit. Se propone trazar un carril
bidireccional eliminando uno de los carriles de circulación.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/1Parada BUS

-Contenedores
-Vados

           2Pasos peatonales

CALLE VERGEL/VERGEL KALEACALLE RÍO ARGA/ARGA IBAIAREN KALEA 0804
IDGIS 0804
Nombre de Calle Parque Runa
Longitud del tramo          262 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT8-4

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
De obra

SíMediana Mediana
De obra

Sí

Carriles por sentido 2/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

-/QCTransformación
-/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT8-5
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
La calle Vergel actualmente cuenta con un carril por sentido de
circulación, banda de aparcamiento en línea en el tramo
central de uno de los lados y una precaria infraestructura
peatonal en un único lado. Se propone una transformación
total de la vía con espacios adecuados para el tránsito
peatonal, bicicletas y transporte público, estudiando la
posibilidad de eliminar el tráfico de coches en sentido Labrit,
valorando las afecciones al tráfico, que debería rodear el
 meandro del río en vez de atravesarlo para acceder al centro
si es su destino final. A la espera de un planteamiento que
estudie de forma más detallada la solución para esta vía, se
propone su uso como ciclocalle en ambos sentidos con una
adecuada señalización y medidas de pacificación.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-Parada BUS

1/-Contenedores
-Vados

           3Pasos peatonales

CALLE VERGEL/VERGEL KA LEAPASEO DEL REDIN/REDIN PASEALEKUA

0805

IDGIS 0805
Nombre de Calle Calle Vergel
Longitud del tramo          398 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT8-5

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección -
Tipología infraestructura Ciclocalle

-

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

CCTransformación
Ciclocalle

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT8-6p
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Se trata de un tramo constituido por la calle Vergel y la calle
Juan de Labrit, forma parte del proyecto de reordenación del
tráfico previsto.Se propone destinar la actual acera adyacente
a la muralla a pista bici bidireccional ampliando la plataforma
hasta la dimensión necesaria y cuidando especialmente la
banda de protección. 

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/3Parada BUS

-Contenedores
-Vados

           1Pasos peatonales

CALLE ESTAFETA/ESTAFETA KALEA
CALLE MERCED/MERCED

KALEA
CALLEVERGEL/VERGEL KALEA

PLAZA DELCAST ILLO/GAZ T E LUKO PLAZA

0806p

IDGIS 0806p
Nombre de Calle Calle Vergel-Labrit
Longitud del tramo          695 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT8-6p

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
-
-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

2/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura -

-

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



FICHA TRAMO IT8-7p
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
El tramo de la calle Cortes de Navarra conecta Labrit con la
calle Estella, y dada la estrechez de sus aceras y la confluecia
de varias lineas de bus con parada se propone crear un carril
bici unidireccional en contrasentido y una ciclocalle en el
sentido de circulación, con un carril exclusivo bus. Este tramo
está previsto dentro del proyecto de reestructuración del tráfico
de Labrit.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
3/-Parada BUS
1/-Contenedores
-/1Vados

           3Pasos peatonales

AVENIDA RONCESVALLES
/ORREAGA ETORBIDEA

AVENIDA
SAN

IGNACIO/SAN
IGNAZIO

ETORBIDEA

CALLE CORTES DE NAVARRA/NAFARROAKO GORTEEN KALEA

CALLE

AMAYA/AMAIA KALEA0807p
IDGIS 0807p
Nombre de Calle Calle Cortes de Navarra
Longitud del tramo          231 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT8-7p

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
-
-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici + Ciclocalle

Unidireccional

2/-Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura -

-

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



FICHA TRAMO IT8-8
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Para este tramo se propone la continuación del carril bici
bidireccional eliminando la línea de aparcamiento. Además, se
propone la ampliación de acera transformando el
aparcamiento en batería en una banda multifuncional que
pueda acoger las necesidades de carga y descarga y otros
usos, pero no aparcamiento permanente. Esta nueva
distribución de espacio en sección sería a futuro deseable sobre
una urbanización de plataforma única.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           2Pasos peatonales

CALLE ESTELLA/LIZARRA KALEA

CALLE GARCIA CASTAÑON/GARCIA CASTAÑON KALEA
AVENIDA SAN IGNACIO/SAN IGNAZIO ETORBIDEA

0808
IDGIS 0808
Nombre de Calle Calle de Estella
Longitud del tramo          123 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT8-8

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/-
Tipo de aparcamiento L/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/-Carriles por sentido
B/LTipo de aparcamiento

BL/QLTransformación
De Batería a Línea/Quitar línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT8-9
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En continuidad con el tramo anterior se propone una
infraestructura de carril bidireccional eliminando uno de los
carriles de circulación. También en este caso una solución de
plataforma única sería más adecuada para los tránsitos que
debe acoger.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

SíParada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores

1/-Vados
           2Pasos peatonales

CALLE ESTELLA/LIZARRA KALEA

CALLE ALHONDIGA/ALONDEGI

KALEA

CALLE TUDELA/TUTERA KALEA

0809
IDGIS 0809
Nombre de Calle Calle de Estella
Longitud del tramo          125 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT8-9

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 2/-
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/-Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QCTransformación
-/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 9 es un ramal radial al norte, que recoge las circulaciones desde Orvina, atravesando el 
barrio de la Txantrea siguiendo el eje de la calle San Cristóbal y la calle Magdalena hasta enlazar 
con el itinerario 8 hacia la Cuesta de Labrit. Esta vía de entrada y salida a la ciudad, en combinación 
con el itinerario 8 suponen un reto para el cambio modal, donde debería evitarse el tráfi co de paso.

  

IT9-Vergel-Orvina-BurladaNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 9 2,1 km

-Número de intersecciones N1
-Número de intersecciones N2

28Número de intersecciones N4

IT9-Vergel-Orvina-Burlada

PLANO IT9-VERGEL-ORVINA-BURLADA TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT9

IT9-1p Magdalena   525 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
P Pista bici Bidireccional

IT9-2 Magdalena                   435 metros

IT9-3 San Cristobal                           88 metros

IT9-4  San Cristobal          522 metros

IT9-5  San Cristobal                 182 metros

IT9-6 San Cristobal             213 metros  

Itinerario 4

Itinerario 10

Itin
er

ario
 3

Itinerario 11

Itinerario 7

Itin
erario

 8

Itinerario 6

Itinerario 2

Itinerario 5

IT9
-3

IT9
-5

IT9
-6

IT9-2

IT9
-4

IT9
-1

p
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QL/QL Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
ST Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QL/- Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
ST Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
-/QL Carril bici Bidireccional

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.

IT9-7e Avenida San Jorge         133 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici Bidireccional



FICHA TRAMO IT9-1p
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Este tramo en la calle Magdalena forma parte del proyecto
previsto de redistribución del tráfico de Labrit. Se propone una
solución de pista bici que permita destinar al peatón una sola
de las aceras pero con dimensión suficiente.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
1/1Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           3Pasos peatonales

CAL
LE

MA
GD

AL
EN

A/
MAG

DA
LEN

A KALEA

CALLE MENDIGORRIA/MENDIGORRIA KALEA

CALLE VERGEL/VERGEL
KALEA

CAMINO BURLADA/BURLATAKO BIDEA

09
01

p

IDGIS 0901p
Nombre de Calle Calle Magdalena
Longitud del tramo          525 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT9-1p

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
-
-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Pista bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura -

-

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



FICHA TRAMO IT9-2
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
A partir de este tramo, se propone un itinerario de carril bici
bidireccional. En este caso, se propone además la eliminación
de las dos bandas de aparcamiento para ampliar las aceras.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
2/2Parada BUS
1/1Contenedores
2/-Vados

           5Pasos peatonales

CA
LLE

SA
N

CR
IST

OB
AL

/SA
N K

R IS
TO

BA
LK

AL
EA

CALLE MILAGRO/MILAGRO KALEA

CALLE PADRE ADOAIN/AITA ADOAIN KALEA

CALLE MAGDALENA/MAGDALENA KALEA

CALLE GOIZUETA/GOIZUETA
KALEA

0902
IDGIS 0902
Nombre de Calle Calle Magdalena
Longitud del tramo          435 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT9-2

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

QL/QLTransformación
Quitar aparcamiento en Línea/Quitar aparcamiento en Línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT9-3
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
en este tramo el estrechamiento de los carriles motorizados
permite la ubicación de un carril bidireccional. Sería deseable
además la ampliación de la acera.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           0Pasos peatonales

CA
LLE

SA
N CR

IST
OB

AL
/SA

N KR
IST

OBA
L K

AL
EA

CALLE

ETXALAR/ETXALAR KALEA

CALLE MAGDALENA/MAGDALENA KALEA

CALLE ETXARRI-ARANATZ/ETXARRI-ARANATZ KALEA

090
3

IDGIS 0903
Nombre de Calle Calle San Cristobal
Longitud del tramo           88 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT9-3

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

STTransformación
Sin transformación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT9-4
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En continuidad con los tramos adyacentes, se propone un carril
bici bidireccional estrechando los carriles y eliminando una
banda de aparcamiento.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

Si/-Parada TAXI
3/2Parada BUS
4/4Contenedores
1/-Vados

           5Pasos peatonales

CA
LLE

SA
N

CR
I ST

OB
AL

/SA
N

KR
IST

OB
AL

KA
LE

A

CALLE
EZKABA/EZKABA KALEA

CALLE DE HUARTE/UHARTE KALEA

PLAZ A

EZK ABA/EZKA
BA

PL
AZ

A

AVENIDA VILLAVA/ATARRABIAKO ETORBIDEA

CA
LLE

MIRAVALLE
S/M

IRA
VA

LLE
S K

AL
EA

CALLE DE

IBERO/IBERO KALEACALLE DE BERIÁIN/BERIAIN KALEA
CALLE DE

ARTETA/ARTETA KALEA

09
04

IDGIS 0904
Nombre de Calle Calle San Cristobal
Longitud del tramo          522 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT9-4

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

QL/-Transformación
Quitar aparcamiento en Línea/-

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT9-5
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
En este tramo, el estrechamiento de cada una de las bandas
existentes tanto de circulación como de aparcamiento,
permiten la ubicación de un carril bici bidireccional sin eliminar
ninguna de ellas.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
1/-Contenedores
-/-Vados

           2Pasos peatonales

AVENIDA VILLAVA/ATARRABIAKO ETORBIDEA

CA
LLE

 SA
N C

RIS
TO

BA
L/S

AN
 KR

IST
OB

AL
 KA

LEA

09
05

IDGIS 0905
Nombre de Calle Calle San Cristobal
Longitud del tramo          182 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT9-5

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/B

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
L/BTipo de aparcamiento

STTransformación
Sin transformación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT9-6
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
En este tramo, se elimina el aparcamiento en línea y se
estrechan los carriles de circulación para incorporar un carril bici
bidireccional protegido. Se debería considerar mejorar las
aceras del lado derecho de la vía que se encuentran en mal
estado de pavimentación, adyacente al polideportivo
municipal de Ezcaba.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
2/-Contenedores
-/1Vados

           2Pasos peatonales

CALLE CANAL/KANALEA KALEA

CALLE
 SA

N C
RIS

TO
BA

L/S
AN

 KR
ISTO

BA
L K

AL
EA

090
6

IDGIS 0906
Nombre de Calle Calle San Cristobal
Longitud del tramo          213 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT9-6

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

-/QLTransformación
-/Quitar aparcamiento en Línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT9-7e
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
Existe en este tramo una acera bici bien pavimentada que se
incorpora como infraestructura existente, aunque sería
deseable ampliar su anchura teniendo en cuenta que discurre
adyacente a un cierre de parcela que requiere una distancia
de seguridad.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/2Vados

           2Pasos peatonales
CALLE

SA
N CRIS

TO
BA

L/S
AN KR

IST
OBA

L K
ALEA

CALLE CANAL/KANALEA KALEA

CALLE TADEO AMORENA/TADEO

AMORENA KALEA

090
7e

IDGIS 0907e
Nombre de Calle Calle San Cristobal
Longitud del tramo          133 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT9-7e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
Ampliar carril, anchura insuficiente.

-

Señalización Añadir señalización vertical.
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 10 es un ramal que une Mutilva con el Casco Viejo, atravesando Lezkairu y el Segundo Ensanche 
por la calle Amaya. Es precisamente este eje de la calle Amaya donde el itinerario encuentra mayor 
difi cultad debido a la escasa anchura disponible entre fachadas en la mayor parte del tramo, donde 
también las aceras deberían verse benefi ciadas en una transformación más sostenible para la movilidad.

  

IT10-Plaza de toros-LezkairuNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 10 2,3 km

2Número de intersecciones N1
6Número de intersecciones N2
9Número de intersecciones N4

IT10-Plaza de toros-Lezkairu

PLANO IT10-PLAZA DE TOROS-LEZKAIRU TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT10

IT10-1p Amaya   365 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
P Carril bici Bidireccional

IT10-2 Amaya                    494 metros 

IT10-3 Aoiz                            150 metros

IT10-4  Juan Pablo II          100 metros

IT10-5e  Juan Pablo II                 893 metros

IT10-6e Avenida Lezkairu            296 metros  

Itin
erario 9

Itinerario 4

Itin
er

ario
 3

Itinerario 11

Itinerario 7

Itinerario 1

Itin
erario

 8

Itinerario 6

Itinerario 2

Itinerario 5

IT10-3

IT10-6e

IT10-1p
IT10-2

IT10-5e

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
BL+QC/- Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
ST Carril bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QL/- Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici Bidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
E Acera bici Bidireccional

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.



FICHA TRAMO IT10-1p
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
La calle Amaya forma parte de un proyecto previsto para la
reestructuración del tráfico en la zona. Además de dar cabida
a la infraestructura ciclista se deberían ampliar las aceras ya
que se trata de una calle muy transitada y las actuales
anchuras son insuficientes.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

 NoParada TAXI
-Parada BUS

-/2Contenedores
3/-Vados

           5Pasos peatonales

AVENIDA BAJA NAVARRA/NAFARROA

BEHEREKO ETORBIDEA

AVENIDA CARLOS II I/KARLOS II I . NOBLEAREN ETORBIDEA

CALLE
EMILIO

ARRIETA/EM
ILIO

ARRIETA
KALEA

CALLE ARALAR/ARALAR KALEA

CALLE OLITE/ERRIBERRI KALEA

CALLE LEYRE/LEIRE KALEA

1001p

IDGIS 1001p
Nombre de Calle Calle Amaya
Longitud del tramo          365 m
IMD
IMD Ciclista

SíCarga y descarga

Nombre Itinerario IT10-1p

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
-

NoMediana Materiales
-
-

Señalización -
Nueva creación

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/-Carriles por sentido
B/-Tipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura -

-

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

-



FICHA TRAMO IT10-2
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo de calle Amaya, una vez pasado el cruce de la
Avenida Baja Navarra, se propone la continuación del carril bici
bidireccional pero al otro lado de la vía, destinándose parte del
espacio disponible a la ampliación de aceras.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/2Parada BUS

-Contenedores
-Vados

          10Pasos peatonales

CALLE MEDIA LUNA/MEDIA

LUNA KALEA

CALLE PAULINO CABALLERO/PAULINO CABALLERO KALEA CALLE AOIZ/AGOITZ KALEA

CALLE AMAYA/AMAIA KALEA

CALLE FRANCISCO BERGAMIN/FRANCISCO

BERGAMIN KALE

CALLE FELIPE GORRITI/F
ELIP

E G
ORRITI K

ALEA

CALLE ARALAR/ARALAR KALEA

CALLE OLITE/ERRIBERRI KALEA

CALLE TAFALLA
/TA

FALLA
 KALEA

1002

IDGIS 1002
Nombre de Calle Calle Amaya
Longitud del tramo          494 m
IMD
IMD Ciclista

SíCarga y descarga

Nombre Itinerario IT10-2

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/-
Tipo de aparcamiento L/-

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

2/-Carriles por sentido
B/-Tipo de aparcamiento

BL+QC/-Transformación
Quitar carril de circulación y Convertir batería en Línea/-

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT10-3
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
El estrechamiento de los carriles de circulación permite la
ubicación del carril bici bidireccional en continuación con los
tramos adyacentes.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/1Parada BUS
1/-Contenedores
1/-Vados

           1Pasos peatonales

CAL
LE

AO
IZ/

AG
OI

T Z
KA

LE
A

PLAZA
DE LA L IB ERTAD

1003

IDGIS 1003
Nombre de Calle Calle Aoiz
Longitud del tramo          150 m
IMD
IMD Ciclista

SíCarga y descarga

Nombre Itinerario IT10-3

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/-

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
L/-Tipo de aparcamiento

STTransformación
Sin transformación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT10-4
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo de la calle Juan Pablo II la eliminación de una de
las bandas de aparcamiento en línea permite la continuidad
del carril bici bidireccional.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-Parada BUS
-Contenedores
-Vados

           2Pasos peatonales

CA
LLE

AOIZ/A
GOITZ

KA
LEA

AVENIDA JUAN PABLO I I

1004
IDGIS 1004
Nombre de Calle Calle Juan Pablo II
Longitud del tramo          100 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT10-4

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/L

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

QL/-Transformación
Quitar aparcamiento en Línea/-

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT10-5e
DATOS GENERALES

Línea BUS Si

DESCRIPCIÓN
En este tramo de la Calle Juan Pablo II encontramos
infraestructura existente. Se trata de una acera bici
bidireccional. Su anchura es de 1,8m y al poseer un espacio
libre adyacente de 2,5 m se consolida como infraestructura
ciclista admitida por el plan susceptible de mejoras.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

SiParada TAXI
3/1Parada BUS
1/-Contenedores
-/1Vados

          10Pasos peatonales

CALLE ALBERTO TO
CA EC

HEVARRIA

CALLE VALLE DE EGUES/EGUESIBAR KALEA

CALLE TAJONAR/TAXOARE KALEA

CA L LE
AOIZ /A GOIT Z KALE

A

CALLE BAZO ADELA

CALLE DRA. ARIZ

CALLE CATALUÑA/KATALUNIA KALEA

CALLE LACUNZA MARIA

AVENIDA JUAN PABLO II

CALLE VICENTE LUIS

GARCERA LÓPEZ

CALLE ISA
BEL G

ARBAYO AYALA

CALLE FIDEL

LÁZARO APARICIO

1005e

IDGIS 1005e
Nombre de Calle Calle Juan Pablo II
Longitud del tramo          893 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT10-5e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SiMediana Materiales
-
-

Señalización Añadir señalización vertical.
Nueva creación

Banda protección 150
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
B/BTipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección 150
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

Mejorar la continuidad de la red



FICHA TRAMO IT10-6e
DATOS GENERALES

Línea BUS Si

DESCRIPCIÓN
En la calle Avenida Lezkairu, igual que en el tramo anterior, se
encuentra una acera bici de anchura 1,8m que se consolida al
tener una anchura libre de 2,5m a sus lados.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/2Vados

           4Pasos peatonales

CALLE
BAZO

ADELA

1006e

IDGIS 1006e
Nombre de Calle Avenida Lezkairu
Longitud del tramo          296 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT10-6e

 DATOS ESTADO ACTUAL

A/B
Arbolada

SiMediana Materiales
-
-

Señalización Añadir señalización vertical.
Nueva creación

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

2/2Carriles por sentido
B/BTipo de aparcamiento

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200 Escala 1/200

Lado sección

Banda protección -
Tipología infraestructura Acera bici

Bidireccional

MEJORAS PROPUESTAS

 SECCIÓN TIPO MEJORADA

Anchura
Protección -

Mejorar la continuidad de la red



DESCRIPCIÓN ITINERARIO             

El Itinerario 11 es un ramal al sur por el eje desde el polígono de Mutilva hasta la plaza de los Fueros por la avenida 
Galicia. Es un recorrido que da servicio a la Universidad Pública por la calle Tajonar, con un trazado que recoge 
tránsitos circulares y conecta con los itinerarios 7 y 1. Cuenta con pendiente en gran parte del recorrido, por lo que 
deberá preverse una anchura sufi ciente para que las bicicletas puedan circular con comodidad y protección.

  

IT11-Los Fueros-MutilvaNombre Itinerario
DATOS GENERALES

Longitud Itinerario 11 2,9 km

2Número de intersecciones N1
2Número de intersecciones N2

13Número de intersecciones N4

IT11-Los Fueros-Mutilva

PLANO IT11-LOS FUEROS-MUTILVA TABLA RESUMEN DE TRAMOS IT11

IT11-1 Avenida Galicia   203 metros
Trasformación principal: Tipo de infraestructura
BL/- Carril bici Bidireccional

IT11-2 Avenida Galicia                  305 metros

IT11-3 Francisco Bergamín                      188 metros

IT11-4  Tajonar           645 metros

IT11-5  Tajonar                  756 metros

IT11-6 Carretera de Pamplona        173 metros  

Itin
erario

 8

Itin
er

ar
io

 9

Itin
er

ario
 3 Itinerario 10

Itinerario 7

Itinerario 1

Itinerario 6

Itinerario 5

Itinerario 4

IT11-6

IT11-3

IT11-1 IT11-2

IT11-7

IT11-4
IT11-5

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
BL/BL Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
BL+QC/QL Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QL/QL Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QC/QC Carril bici Unidireccional

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
QB Carril bici Bidireccional

A: Trazado por acera o espacios peatonales. BL: De batería a línea. QL: Quitar aparcamiento en línea. QB: Quitar    
aparcamiento en batería. QC: Quitar carril de circulación. CC: Se circula en CicloCalle. TT: Transformación Total 
de la sección de la vía. ST: Sin Transformación, se estrechan los carriles existentes. E: Existentes. P: Proyecto.

IT11-7 Carretera de Pamplona        600 metros

Trasformación principal: Tipo de infraestructura
ST Carril bici Bidireccional



FICHA TRAMO IT11-1
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
Este primer tramo del itinerario discurre por la Avenida Galicia
en su unión con la plaza de los Fueros. Se plantea convertir el
aparcamiento en batería en aparcamiento en línea e
incorporar un carril bicibidireccional. En el encuentro con la
Plaza de los Fueros, se quitará un carril de circulación de acceso
a la rotonda incorporando un carril bici bidireccional de
dimensiones mínimas.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
1/-Contenedores
-/-Vados

           1Pasos peatonales

CALLE
SAN FER

MIN/SA
N FER

MIN KALEA

AVENIDA GALICIA/GALIZIA ETORBIDEA

CALLE FUERTE

DEL PRINCIPE

1101
IDGIS 1101
Nombre de Calle Avenida Galicia
Longitud del tramo          203 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT11-1

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/2
Tipo de aparcamiento L/-

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/2Carriles por sentido
B/-Tipo de aparcamiento

BL/-Transformación
De Batería a Línea/-

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT11-2
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
Tramo de la Avenida Galicia desde la calle San Fermín hasta la
calle Bergamín. En este caso se propone generar infraestructura
en ambos lados de la vía, transformando el aparcamiento en
batería a línea y ubicando carriles bici unidireccionales.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS

1/3Contenedores
2/1Vados

           3Pasos peatonales

CALLE SANGUESA/ZANGOZA KALEA

AVENIDA GALICIA/GALIZIA ETORBIDEA

CALLE
TAFALLA

/TA
FALLA

KALEA

CALLE
FUERTE DEL PRINCIPE

1102
IDGIS 1102
Nombre de Calle Avenida Galicia
Longitud del tramo          305 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT11-2

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento L/L

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

1/1Carriles por sentido
B/BTipo de aparcamiento

BL/BLTransformación
De Batería a Línea/De Batería a Línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT11-3
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo de la calle Bergamin se incorporan carriles bici
unidireccionales quitando plazas de aparcamiento y un carril
de circulación.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/1Contenedores
1/-Vados

           2Pasos peatonales

CALLE GONZALEZ TABL AS/G
ONZALEZ

TABLA
S KALEA

AVENIDA GALICIA/G ALIZI
A

ETORBIDEA

CALLE PAULINO CABALLERO/PAULINO

CABALLERO KALEA

CALLE
AOIZ/A

GOITZ KALEA

1103

IDGIS 1103
Nombre de Calle Calle de Francisco Bergamín
Longitud del tramo          188 m
IMD
IMD Ciclista

Si/-Carga y descarga

Nombre Itinerario IT11-3

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1
Tipo de aparcamiento L/-

Banda protección Separacion estacionamiento/circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2Carriles por sentido
B/LTipo de aparcamiento

BL+QC/QLTransformación
Quitar carril de circulación y Convertir batería en Línea/Quitar aparcamiento en Línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT11-4
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En la calle Tajonar se plantean carriles bici unidireccionales
prescindiendo de las plazas de aparcamiento en línea en
ambos lados. Además, el estrechamiento de carriles
motorizados permite la ampiación de las bandas de acera más
estrechas: derecha en la parte alta e izquierda en el resto de la
calle.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
4/3Parada BUS
5/4Contenedores
5/3Vados

           7Pasos peatonales

CALLE LACUNZA

MARIA

CALLE TAJONAR/TAXOA RE KALEA

CAL LE
AOI Z/A GOITZ KA

LEA

CALLE CATALUÑA/KA
TALUNIA KALEA

CA
LLE

 RÍ
O 

IRA
TI

CALLE GOROABE/GOROABE KALEA

AVENIDA JUAN PABLO II

CALLE LAS BLANCAS

CALLE ISA
BEL G

ARBAYO AYALA

CALLE MUTILVA

BAJA/MUTILOABEITI KALEAPL
AZ

A
AL

FREDO FLORISTÁN

CALLE LARRABIDE/LARRABIDE
KALEA

CALLE SANTA MARTA/SANTA
MARTA KALEA

1104

IDGIS 1104
Nombre de Calle Calle Tajonar
Longitud del tramo          645 m
IMD
IMD Ciclista

Si/SiCarga y descarga

Nombre Itinerario IT11-4

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

1/1Carriles por sentido
L/LTipo de aparcamiento

QL/QLTransformación
Quitar aparcamiento en Línea/Quitar aparcamiento en Línea

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT11-5
DATOS GENERALES

Línea BUS No

DESCRIPCIÓN
En este tramo de la calle Tajonar, se incorpora un carril bici
unidireccional sustituyendo un carril de circulación por sentido.
Se considera oportuno estudiar la posibilidad de crear una
banda de proteccion verde que mejore la calidad ambiental y
estética de la vía.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/2Vados

           2Pasos peatonales

CALLE BAZO ADELA

CALLE TAJONAR/TAXOARE KALEA

CALLE SADAR/SADAR KALEA

CALLE ISA
BEL

GARBAYO AYALA

CALLE LACUNZA MARIA

CALLE ALBERTO TO
CA EC

HEVARRIA

CA
LLE

 AN
A

DE
 VE

LA
SC

O

1105

IDGIS 1105
Nombre de Calle Calle Tajonar
Longitud del tramo          756 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT11-5

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
Arbolada

SíMediana Mediana
Arbolada

Sí

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Unidireccional

2/2Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QC/QCTransformación
Quitar carril de circulación/Quitar carril de circulación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT11-6
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
En este tramo entre UPNA y UNED, se plantea ubicar un carril
bici unidireccional sustituyendo una banda de aparcamiento
en la explanada de UPNA.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/1Contenedores
-/1Vados

           1Pasos peatonales

CALLE TAJONAR/TAXOARE KALEA

CALLE SADAR/SADAR KALEA

1106

IDGIS 1106
Nombre de Calle Carretera de Pamplona
Longitud del tramo          173 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT11-6

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

QBTransformación
Quitar aparcamiento en Batería

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección



FICHA TRAMO IT11-7
DATOS GENERALES

Línea BUS Sí

DESCRIPCIÓN
Para poder ubicar un carril bici bidireccional en este tramo sin
plantear una obra de mayor embergadura, se plantea eliminar
los arcenes y estrechar los carriles. La infraestructura conecta
con la existente en el polígono de Mutilva, dando continuidad
al tránsito en bicicleta.

 OBSERVACIONES Y VALORACIÓN  AFECCIONES

NoParada TAXI
-/-Parada BUS
-/-Contenedores
-/-Vados

           0Pasos peatonales

1107

IDGIS 1107
Nombre de Calle Carretera de Pamplona
Longitud del tramo          600 m
IMD
IMD Ciclista

NoCarga y descarga

Nombre Itinerario IT11-7

 DATOS ESTADO ACTUAL  DATOS ESTADO PROPUESTO

A/B A/BLado sección
-

NoMediana Mediana
-

No

Carriles por sentido 1/1
Tipo de aparcamiento -/-

Banda protección Separación de circulación (R0)
Tipología infraestructura Carril bici

Bidireccional

1/1Carriles por sentido
-/-Tipo de aparcamiento

STTransformación
Sin transformación

 SECCIÓN TIPO ACTUAL Escala 1/200  SECCIÓN TIPO PROPUESTA Escala 1/200

Lado sección
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